
DESCRIPCIÓN

PESO:

» Lavadero de 2 pozas con acabado cepillado.
» Espesor en las paredes internas de 0.85 - 0.95 mm.
» Tipo de instalación: Empotrado y sobreponer.
» Rebose decorativo con logo Vainsa.
» Incluye kit de instalación:
   - Trampa doble
   - Desagüe en conexión 3 ½" con canastilla

MATERIAL
» Lavadero en acero inoxidable 304.
» Desagüe en acero inoxidable 304.
» Trampa doble en polietileno.
» 1 Rebose en polietileno y acero inoxidable 304.
» Rebose decorativo en 1 poza.

VENTAJAS:
» Lavadero diseñado para una extra profundidad
   para el ingreso de ollas y sartenes de gran volumen.
» Lavadero con recubrimiento para amortiguación
   acústica (antiruido).
» Trampa doble con manguera ultra resistente a las
   temperaturas desde -40° hasta 90°.
» El lavadero presenta un radio de 10 mm en las 
   esquinas para fácil limpieza.

  

» 10.6 kg.

MEDIDAS:
» Alto:  25.00 cm
» Ancho: 80.00 cm
» Largo:  45.00 cm

USO               : COCINA
ACABADO :  ACERO INOXIDABLE 

CÓDIGO : 2120LEV2P00I
LAVADERO LEVER 2 POZAS
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Av. B Sub-Lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas Lurín, Lima Perú RUC: 20555189631
Visita nuestras 8 tiendas VAINSA INNOVA: La Molina, Miraflores, Surquillo, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Huancayo

Servicio Post Venta Telf.: 616 9500 / servicioclientes@vsi-industrial.com

VSI INDUSTRIAL S.A.C.
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CONSULTAR LISTA DE PRECIOS EN LA ZONA DE DESCARGA
PARA INFORMACIÓN DE PRECIOS INGRESAR A WWW.VAINSA.COM
O CONTACTARSE A LOS TELÉFONOS: 604 4646 / vainsa.comww.vainsa.com
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