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: BAÑO, COCINA, LAVANDERÍA

DESCRIPCIÓN
» La válvula esférica de unión doble universal OCTG 
   UPVC 1/2" es un componente esencial para 
   aplicaciones de controlde flujo en sistemas de
   tuberías. Fabricada en UPVC ,esta válvula ofrece una 
   combinación excepcional dedurabilidad, resistencia 
   a la corrosión y bajo mantenimiento, lo que la hace 
   ideal para diversas aplicaciones industriales y 
   residenciales.

CARACTERÍSTICAS
» Durabilidad: Las válvulas de UPVC son duraderas
    y mantienen su integridad estructural incluso en
   condiciones adversas, lo que reduce la necesidad de
   reemplazos frecuentes y mantenimiento.
» Facilidad de Instalación: La rosca interna de NPT 1/2”
   permite una instalación rápida y sencilla, compatible
   con la mayoría de los sistemas de tuberías estándar.
» Resistencia a la Corrosión: El material UPVC es
   altamente resistente a la corrosión, lo que la hace
   ideal para sistemas que transportan agua.
» No Conductividad: Al ser de plástico, el UPVC no
   es conductor de electricidad, lo que añade una capa
   de seguridad en aplicaciones donde esto es crucial.

MATERIAL
» UPVC (cloruro de polivinilo no plastificado)
» Color: Manija: Azul -
» Cuerpo: Blanco
» Apertura: ¼ de Giro
» Operación:(Condiciones Normales)
» Estática: Máximo 125 PSI
» Sello: Esférico


