
PLANO TÉCNICO

La cocina, ese lugar donde el día se detiene y cada gesto nace del
corazón. Donde cocinar no es rutina, es inspiración. Es volver a ti.
Es volver a empezar.
Así nació la nueva Grifería Monocomando Negroni con sensor de
Vainsa, creada para seguir tu intuición.
Fluye contigo, te acompaña justo cuando lo necesitas gracias a su
sensor inteligente que activa el agua con solo acercar la mano,
manteniendo la higiene y la comodidad al máximo. 
Flexible, precisa y hecha para durar. Con pico tipo B y manguera
extraíble que se adapta a cualquier tarea, y dos tipos de chorro
para que elijas cómo quieres fluir. 

Su sensor inteligente se activa al acercar tus
manos, liberando el agua sin contacto y de forma
fluida, para que disfrutes una experiencia cómoda,
higiénica y sofisticada cada vez que la usas. Más
que un detalle, es un gesto que eleva tu día a día y
le da a tu espacio un toque de modernidad que se
siente.

Estas dimensiones y especificaciones estan
sujetas a cambios sin previo aviso
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SENSOR

NEGRONI
Cód. 2121705NEB08

Monocomando
de lavadero con

sensor

Gun Metal

Práctico y
autónomo

Practicidad en
tu cocina

Con su pico B giratorio,
permite lavar con mayor

facilidad.

Personaliza tu
experiencia 

Caída de agua efecto
lluvia y espuma.

Garantía de
por vida

Contra defectos
de fabricaciónn
para el cuerpo
de la grifería.

Solo necesitas 4
pilas AA, funciona

sin corriente.

B

Acabado 
Gun Metal

Estilo elegante y
exclusivo



CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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CARACTERÍSTICAS DETALLE

Tipo Monocomando de lavadero

Colección Negroni

Codigo 2121705NEB08

Material
Cuerpo: Metálico

Pico y Kit de fijación: Acero Inoxidable

Acabado Gun Metal

Colores disponibles
Cromado

Black Matte
Gun Metal

Sistema de cierre  Kit cerámico monocomando 25mm

Funcionamiento Dual (a pilas y manual)

Instalación Al mueble 

Tipo de pico Tipo B con manguera extraíble de nylon y EPDM (Pull Out) - 1.80 mt

Presión recomendada De 30 a 80 PSI

Peso de grifería 2.458 kg

Contrapeso 0.42 kg

Tipo de chorro Efecto lluvia y espuma

EAN 7756513026091

Dimensiones
Del producto instalado: Alto: 51.40 cm x Ancho:12.50 cm x Largo: 28 cm

Del empaque: Alto: 6.80 cm x Ancho: 69.5 cm x Largo: 30 cm

Caja de pilas
Tubos de abasto

trenzado acero inox
(50 cm)

Electroválvula para
activación con filtro

incluido
4 pilas AA

Soporte para 
caja de pilas
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REQUISITOS DE INSTALACIÓN

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

Recomendación:
Una instalación incorrecta puede causar fugas,
desalineación del chorro o deterioro prematuro del
mecanismo. Se recomienda verificar que la
conexión esté nivelada, usar los accesorios
adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar
la presión del agua antes de fijar el producto. La
intervención de un instalador calificado minimiza
errores y garantiza el buen funcionamiento y
durabilidad de la grifería.

Servicio Técnico Repuestos disponibles Marca peruana con 50
años de trayectoria

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN

Punto de agua
Conexión de ½” con presión no mayor a

5 BAR (80 PSI).

Ubicación
 Entre 10 a 12 cm de distancia a la

pared.

Perforación para
instalación

Diámetro de 35 mm

Electroválvula

Requerida para el correcto
funcionamiento. Se instala en el punto
de conexión de agua para controlar el

flujo automáticamente.

Verifica la calidad y precisión del sensor
Asegúrate de que el sistema de detección sea rápido y confiable, con activación sin contacto que evite falsos disparos
y responda incluso en condiciones de baja iluminación o presencia de vapor.

Prioriza productos con acabado resistente
Opta por griferías fabricadas en material resistente, que soporten el uso intensivo y la humedad sin corroerse. Evita
aleaciones genéricas que reducen la vida útil y comprometen el funcionamiento del sensor.

Elige acabados que mantengan su aspecto
 Busca recubrimientos que resistan rayones, corrosión y manchas de agua, conservando su apariencia como nueva
con el tiempo, incluso en espacios de alto tránsito.

Comprueba la facilidad de instalación, mantenimiento y uso alternativo
Selecciona griferías con repuestos disponibles, diseño que permita un mantenimiento sencillo en el cambio de pilas y
que cuenten con la opción de uso manual mediante la desconexión de la electroválvula, para asegurar su
funcionamiento incluso si se agotan las pilas.

Asegúrate de contar con respaldo y garantía
Opta por marcas que ofrezcan garantía, servicio técnico especializado y disponibilidad de piezas originales. Una falla
sin respaldo puede costar más que el propio producto.

De por vida, contra defectos de fabricación.
1 año para el sistema eléctrico (Sensor, electroválvula, caja de pilas).


