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13
4

480

462

Diseño minimalista
sin rebose

Garantía 
de por vida

Contra defectos de
fabricación

Compatible con
griferia a la pared

Ideal para
grifería alta

Bowl
de sobreponer

BOWL SESTRI
Cód. 4220SV40C021

Estas dimensiones y especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
Tolerancia dimensional:

Dimensiones de mayor a 200mm +- 3%
Dimensiones de menores a 200mm +-5%

Nuestra tecnología de loza vitrificada
asegura una superficie ultra resistente y
fácil de limpiar. Di adiós a las manchas,
disfrutando de un producto que mantiene su
brillo con el paso del tiempo. Una inversión
en calidad y un acabado que te acompaña
toda la vida.
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Transforma tu baño con la elegante estructura del Bowl
Sestri de Vainsa.

​Su diseño distintivo presenta un perímetro superior de
líneas definidas, que se afina sutilmente hacia una base
más compacta, creando una silueta contemporánea. 

Elaborado en loza vitrificada color blanco nieve, este bowl
irradia una luminosidad excepcional que realza cualquier
espacio. Además, ofrece una superficie impecable, fácil de
limpiar y con una durabilidad superior.



CARACTÉRISTICAS DETALLE

Tipo Bowl de sobreponer

Colección Sestri

Código
4220SV40C021
4221SV40C021

Material Loza sanitaria con recubrimiento vitrificado

Color Blanco

Tipo de Forma Rectangular, laterales rectos

Dimensiones
Fondo: 372 mm
Ancho: 480 mm

Alto: 134 mm

Peso lavamanos 10 kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

COMPONENTES INCLUIDOS
Imágenes referenciales 

Certificado
de Garantía



ELEMENTO ESPECIFICACIÓN

Trampa
Compatible con Trampas

de 1 ¼ “

Desagúe
Compatible con desagues

universales de 1 ¼  “

Silicona 
Usar silicona apropiada

para la fijación del bowl y
evitar filtraciones 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

CERTIFICACIÓN Y
NORMATIVAS

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR UN BOWL PARA TU HOGAR

Recomendación:
Una instalación adecuada es fundamental para garantizar el óptimo
desempeño y la durabilidad de tu Bowl Sestri. Antes de iniciar,
asegúrate de que la superficie del mueble o la encimera esté nivelada,
limpia y seca, lo que permitirá una correcta fijación y sellado.

Utiliza siempre trampa y desagüe compatibles de 1 ¼ ”, ajustando
cuidadosamente todas las conexiones con la herramienta indicada
para evitar daños en las roscas. Asimismo, emplea silicona de calidad
para fijar el bowl y prevenir filtraciones.

Para mayor seguridad, se recomienda que la instalación sea realizada
por un gasfitero calificado, garantizando una colocación firme, sin
fugas, y prolongando la vida útil del producto.

De por vida para la loza, contra defectos de fabricación.

Evita salpicaduras: 
Elige un diseño con la profundidad correcta para un uso diario sin salpicaduras. La grifería y el bowl deben ser
proporcionales, planificando la ubicación para un flujo de agua eficiente y cómodo.

Que no te falte respaldo: 
Invierte en marcas con garantía y soporte técnico. Esto te protegerá de defectos de fábrica y te dará acceso a
repuestos, evitando costos extra a largo plazo.

No todo lo barato conviene:
Los bowls económicos se manchan o se rayan con facilidad. Al preferir la loza vitrificada, su superficie no porosa
evita manchas y mantiene su brillo original por años.

Confirma la compatibilidad técnica:
Asegúrate de que el bowl sea compatible con la grifería y el desagüe que necesitas. Por lo tanto, esta
compatibilidad garantiza un funcionamiento óptimo y evita costosos problemas de instalación.

Servicio Técnico
Marca peruana con 50

años de trayectoria

ASME A112.19.2/ CSA B45.1 (Norma americana para artefactos sanitarios)
NTP 239.200 - 2017 (Norma técnica peruana para artefactos sanitarios de loza)


